
   Guía de montaje:  
PISCINA DE BOLAS LUMINOSA Ref 815 
 
1.- Desembalar los 2 bultos usando tijeras y separar los 4 bloques y la 
base. 
 
2.- Posicionar los bloques 1 y 2 ( con la barra de luz ) uno enfrente del otro 
y situar los bloques 3 y 4 en los laterales por la parte de dentro como indica 
el esquema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Conectar los 2 cables que salen del bloque nº 4 con los cables del 
bloque 1 y de la misma forma conectar los 2 cables del bloque 4 con los del 
bloque nº 2. 
 
4.- Una vez conectados los cables guardarlos en los huecos de los bloques 
nº 1 y 2, y proceder a unir los cuatro bloques mediante el sistema de velcros 
y a su vez unirlos a la base. 
 
5.- Una vez montada la piscina procedemos a conectar el cable de 
alimentación que sale del bloque nº 2 a la caja y ésta a su vez conectarla a 
la corriente que puede ser de 220 a 100 Volts. 
 
6.- Pulsar “on” y disfrutar del producto. 

  
 
 

 

 

 

  

Assembly instructions:  
BALL POOL WITH LIGHT (Ref 815) 
 
1.- Unpack the 2 packages with scissors and separate the 4 block and the 
base. 
 
2.- Place the blocks 1 y 2 ( with light bars ) one in front of the other and place 
the blocks 3 and 4 on both sides following the next sketch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Join the 2 cables from the block nº 4 with the ones from the block 1 and 
the same way connect the 2 cables from block 4 with the ones of the block 
nº 2. 
 
4.- Once connected keep the cables inside the blocks nº 1 and 2, and 
proceed to join the 4 blocks using the Velcro strips system and joining the 
blocks to the base as well. 
 
5.- The last step is to connect the power cord from the block 2 to the control 
box and plug the box to the electric current  ( 220v up to 100 volts ) 
 
6.- Pulse “on” and enjoy the product. 
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